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Stručný popis

Mobilní, prostorný a prosvětlený - Dílenský objekt ELA má 
užitnou plochu rozsáhlých 30 m² popř. 45 m² a je okamžitě 
připravený k provozu. Rozsáhlé elektrické a regálové 
vybavení patří standardně k rozsahu dodávky. Na přání je 
dílenský objekt možno vybavit dílenským pracovním stolem. 

Rámová konstrukce z 6 mm silné oceli s celosvařovanými 
plochami stěn zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost.  
Pro komfortní práci zajišťuje více oken dostatek světla  
a horkovzdušné ventilátory zaručují příjemnou teplotu 
místností.

Rychlý přístup do dílny zajišťují přídavné, trvanlivé venkovní 
MZ dveře. 

Dílenské kontejnery ELA odpovídají vysokým standardům 
kvality ELA: Certifikovaná kvalita - made in Germany. 

Charakteristické parametry

+  Stabilní ocelová rámová konstrukce z 6 mm silného 
speciálního profilu

+  Jednostranné dvoukřídlé dveře, 1 popř. 2 dvoukřídlé  
dveře jakož i 1 venkovní MZ dveře

+  Užitná plocha cca 30 m² popř. 45 m²
+  Střešní, boční a přední stěny z 1,5 mm silných 

celosvařovaných trapézových ploch
+  8 ISO kontejnerových rohů na kontejner
+  Vícenásobně klížené dřevotřískové desky nad příčně 

probíhajícími podlahovými nosníky.
+  Elektroinstalace dle DIN VDE 0100
+  Elektrický podružný rozvod s proudovým chráničem  

a různými jističi vedení
+  Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A na 

kontejner
+  1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/16 A jakož i 400 V/32 A
+  Těžké regály
+  Volitelně: Dílenský pracovní stůl se svěrákem
+  Volitelně: Zajištění proti krádeži ELA

Dílenský objekt ELA
Kombinace ze dvou nebo třech dílenských  
kontejnerů jako velkoprostorový objekt



ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems) 
Tel +49 5932 506 - 0, Fax +49 5932 506 - 10, www.ela-container.de/cz, info@ela-container.cz

Dílenský objekt ELA 3 x 20 ft

Artikl: R3C1G25-WERK
Rozměr: 6 058 mm × 7 314mm × 2 591 mm

Dílenský objekt ELA 2 x 20 ft

Artikl: R2C1G25-WERK
Rozměr: 6 058 mm × 4 876 mm × 2 591 mm 

Vybavení:

+   1 jednostranné dvoukřídlé dveře,  
1 dvoukřídlé dveře

+  1 vnější dveře MZ 875 mm × 2 000 mm ve 
stabilním, pozinkovaném a dvouplášťovém 
provedení, s bezpečnostním zámkem  
s profilovou vložkou a 3 klíči

+   Elektroinstalace dle DIN VDE 0100,  
400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Vstup a výstup elektroinstalace CEE  
400 V/32 A na kontejner

+  Elektrický podružný rozvod s proudovým 
chráničem a různými jističi vedení

+  4 vanová nástavbová svítidla vždy  
s 1 × 58 W

+  Schuko-zásuvky a světelné spínače
+  1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/16 A
+  1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/32 A
+  Těžké regály
+  2 horkovzdušné ventilátory, 2 kW
+  Volitelně: Dílenský pracovní stůl se svěrákem
+ Volitelně: Zajištění proti krádeži ELA

Vybavení:

+   1 jednostranné dvoukřídlé dveře,  
2 dvoukřídlé dveře

+  1 vnější dveře MZ 875 mm × 2 000 mm ve 
stabilním, pozinkovaném a dvouplášťovém 
provedení, s bezpečnostním zámkem  
s profilovou vložkou a 3 klíči

+   Elektroinstalace dle DIN VDE 0100,  
400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Vstup a výstup elektroinstalace CEE  
400 V/32 A na kontejner

+  Elektrický podružný rozvod s proudovým 
chráničem a různými jističi vedení

+  6 vanových nástavbových svítidel vždy  
s 1 × 58 W

+  Schuko-zásuvky a světelné spínače
+  1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/16 A
+  1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/32 A
+  Těžké regály
+  3 horkovzdušné ventilátory, 2 kW
+  Volitelně: Dílenský pracovní stůl se svěrákem
+ Volitelně: Zajištění proti krádeži ELA


